«УТВЕРЖДАЮ»
Зам. главного механика
ОАО «Беларуськалий»
___________Емельянов Ю.О.
«___» ____________2014г.

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На изготовление режущих органов очистных комбайнов SL 300NE для 
лавы Б-6, Б-8 Берёзовского рудника 4РУ

Исходные данные

1.Мощность двигателя резания, кВт





-330кВт 

2.Частота вращения режущего органа, мин ־¹



-49
3.Тип резца









- РКС-1ВМ

Технические требования к исполнительному органу
1.Диаметр шнека по вершинам резцов, мм



-1050
2.Ширина захвата по вершинам резцов, мм



-850

3.Тип резцедержателя




- под РКС-1ВМ (без втулки)
4.Расстояние между линиями резания, мм




-45
5.Количество резцов в линии резания, шт,




-1

6.Направление вращения





- правое/левое
7.Схема расстановки резцедержателей 

- согласовать с заказчиком
8.Количество заходов (погрузочных элементов), шт.


-3

9.Количество режущих органов, шт.



-4(2 лев, 2 прав.)
10.Габаритные размеры режущего органа согласовываются с фирмой «Айкхофф» (производитель комбайна).
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